
Kentucky Guía de Prevención de la 

Erosión y Control de los Sedimentos 
Una guía para prevenir la erosión y para controlar los sedimentos durante las  

actividades de construcción en Kentucky  

 

 

Informe de Inspección de Cumplimiento 

Información general del sitio: 

Compañía: Condado: 

Sitio: Fecha y hora: 

Nombre del inspector: Título del inspector: 

 

Información meteorológica: 

Clima desde la última inspección: 

Condiciones meteorológicas actuales: 



Altas actuales: 

 

Información de Cumplimiento de Cermisos:  Sí No 
Aviso de cobertura de permiso publicado     
Copia del permiso conservada en el sitio     
Copia del Plan de Prevención de la Contaminación de Aguas Pluviales (SWPPP) guardada en el sitio     
Descripción específica del sitio sobre el cronograma/fases y la implementación del proyecto     

 

Mapa del sitio adecuado que muestre: Sí No 
Límite de propiedad     
Patrones de drenaje indicados en plano     
Aguas receptoras (arroyo, río, lago, humedal, etcétera) denominadas     
Pendientes aproximadas después de una nivelación importante     
Área de alteración del suelo     
Áreas no perturbadas y zonas de amortiguamiento vegetativo     
Áreas de relleno y préstamo     
Ubicación de controles estructurales y no estructurales (BMP)     
Áreas donde se emplearán prácticas de estabilización     
Aguas superficiales     
Características kársticas     
Lugares de descarga de aguas pluviales     
Áreas de almacenamiento de equipos y materiales     
Área de lavado de concreto     
Área de Gestión de Residuos     
Entrada/Salida del Sitio     

 

Información Específica del Sitio: 

Nombre de la transmisión 
receptora:   

Área total del sitio   

Área perturbada   
 

Resultados de la Inspección: 

Criterios de inspección: Satisfactorio, Marginal, Insatisfactorio S M I 
Condición de recepción de flujo       
¿Se implementa adecuadamente el SWPPP?       

 



Siembra y acolchado oportunos: S M I 
Revegetación en áreas de desmonte/relleno/despejadas       
Estado de las zonas de pendiente       
Controles estructurales S M I 
Protección/revestimientos de zanjas de drenaje instalados       
Protección de entrada para desagües de acera, etc.       
Protección de salida: sin erosión por socavación       
Cercas de sedimento debajo de áreas de suelo desnudo       
Represas de contención de rocas en zanjas       
Trampas/estanques de sedimentos mantenidos       
Otros controles       

 

Otros controles S M I 
Contención secundaria de combustible: área de mantenimiento designada       
Eliminación adecuada de residuos de hormigón; lavar en el área designada       
Otros (vertido no pluvial, etc.)       
Se impide el seguimiento de sedimentos fuera del sitio       
Almacenamiento de materiales       
Cumplimiento de las regulaciones estatales y locales       
Almacenamiento y eliminación de residuos, fertilizantes, pinturas, pesticidas/herbicidas       
Gestión adecuada de las aguas residuales       

 

BMP de operación y mantenimiento S M U 
Plan de mantenimiento incorporado al SWPPP escrito       
Se siguió el plan de mantenimiento       
Mantenimiento documentado       
Inspecciones realizadas según lo requerido y documentado       
Informes de inspección completados y mantenidos en el sitio, en archivos       
Certificación del contratista en el archivo       
Certificación del plan en archivo       

  



Cumplimiento del SWPPP: 

Incidentes de Incumplimiento del SWPPP: 

O 

Por la presente certifico que no hubo problemas de incumplimiento con el 

SWPPP. 

 

 

Comentarios:  

Firma del inspector 

_______________________ 




